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BERICHT UBER PRODUKTTYP - NORM UNE-EN16153:2013+A1:2015
sLichtdurchldssige, flache stegmehrfachplatten aus Polycarbonat (PC) fiir Innen- und
AuBenanwendungen an Dachern, Wianden und Decken. Anforderungen und
Priifverfahren”

B Auftraggeber..........ccoeevviiiiiieiinnnnnn. DOTT. GALLINA, S.R.L.

................................................................... Corso Galileo Ferraris, 70
10129 — TORINO (ltalia / Italy)

Die mit ® gekennzeichneten Informationen wurden vom Auftraggeber
bereitgestellt

B Produkttyp......ccooovviiiiiiiiiiiieeeeeee, Flache, zelluldre polycarbonatplatte

®Hersteller:.......ovvvveeeeeeiiiiieeieeeeeeeeeee DOTT. GALLINA, S.R.L..

................................................................... Strada Carignano, 104
10040- LA LOGGIA (TO) (Italia / Italy)

®Referenzen Sortiment:.........coevevvvnnen.. “ ARCOWALL 5613”

B Durchgefiihrte Priifungen............... EN 13823:2020
................................................................... EN I1SO 11925-2:2020

B Klassifizierungsnorm....................... UNE-EN 13501-1:2019

B-s1,d0

Dieser Bericht ist eine Ubersetzung des Berichts tiber Produkttyp vom 22. April 20210. Im Zweifelsfall ist der Inhalt auf Spanisch
dieses Berichts liber Produkttyp mafligebend.

Dieser Bericht wird in Ubereinstimmung mit dem Qualititsmanagementsystem von AFITI ausgestellt. Wenn Sie diesbeziiglich
Kommentare oder Beschwerden dufRern mochten, wenden Sie sich bitte per E-Mail an unsere Qualitdtsabteilung calidad @afiti.conm.
Die vorliegende Ubersetzung wurde von AFITI in Auftrag gegeben und von einem Ubersetzungsbiiro im Rahmen/eifer
Vertraulichkeitsvereinbarung ausgefiihrt. AFITI Gbernimmt keine Verantwortung fiir etwaige Ungenauigkeiten betreffend das in der
Ubersetzung enthaltene Fachvokabular.

Die in diesem Prifbericht enthaltenen Informationen sind vertraulich, weshalb das Labor keine Informationen tber diesen-Berieht
an Dritte weitergibt, es sei denn, der Auftraggeber genehmigt es.

Der vorliegende Bericht darf ohne die schriftliche Genehmigung des Labors nicht teilweise reproduziert werden.
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< AFITI
Deutsche Fassung ﬁ; LICOF Bericht Gber Produkttyp Nr. 4222T21-3

1.-

GEGENSTAND DES BERICHTS

Dieser Bericht enthalt die von der AFITI (Benannte Stelle Nr. 1168) durchgefiihrten Tatigkeiten zur
Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit des angegebenen Produkts in Bezug auf
das wesentliche Merkmal des Brandverhaltens.

Das verwendete Bewertungs- und Verifizierungssystem ist System 3.

[Anhang V der VERORDNUNG (EU) Nr. 305/2011]

Die von AFITI durchgefiihrten Tatigkeiten waren:

Durchflihrung von Proben (auf der Grundlage der vom Hersteller gezogenen Stichprobe).
Bestimmung des Produkttyps
Bestimmung der Klassifizierung des Brandverhaltens fiir den Produkttyp

DURCHGEFUHRTE PROBEN
2.1.- PRUFPROBEN -

Eingang:
— Datum:............ 27-jan-21
Stiickzahl: 5 Proben von 1500 mm x 1000 mm x 4 mm Farbe Transparent.

5 Proben von 1500 mm x 495 mm x 4 mm Farbe Transparent
5 Proben von 1500 mm x 1000 mm x 4 mm Farbe Opal.

5 Proben von 1500 mm x 495 mm x 4 mm Farbe Opal

5 Proben von 1500 mm x 1000 mm x 4 mm Farbe Bronze.

5 Proben von 1500 mm x 495 mm x 4 mm Farbe Bronze

5 Proben von 1500 mm x 1000 mm x 60 mm Farbe Transparent.
5 Proben von 1500 mm x 495 mm x 60 mm Farbe Transparent
5 Proben von 1500 mm x 1000 mm x 60 mm Farbe Opal.

5 Proben von 1500 mm x 495 mm x 60 mm Farbe Opal

5 Proben von 1500 mm x 1000 mm x 60 mm Farbe Bronze.

5 Proben von 1500 mm x 495 mm x 60 mm Farbe Bronze

- Die Proben werden auf zwei Holzpaletten in Plastik und Karton verpackt geliefert.

—Die Proben wurden vom Auftraggeber verschickt und ausgewahlt. Das Labor hat auch
nicht an der Probenahme des Produkts fiir die Priifung teilgenommen.
Dokumentation

Der im vorliegenden Bericht enthaltene technische Bericht ist am 04-apr-21 eingegangen.

Beschreibung

Die wichtigsten deskriptiven Merkmale der Probe wurden vom Auftraggeber bereitgestellt.
Diese Informationen sind in Anhang 1 des vorliegenden Berichts enthalten.

Flache, zelluldre polycarbonatplatte mit einer Dicke von 60 mm, einer Dichte von 5,5 kg/m?,
in der Farbe Opal und glatt, mit UV-Behandlung auf beiden Seiten

Informationen liber den Verwendungszweck der Proben (Material)

- “ ARCOWALL 5613” Als Verglasung bei Fenstern, Oberlichtern, lichtdurchlassigen
Dachern (glatt und gewdélbt), Vordachern und Veranden.

Der vorliegende Klassifizierungsbericht darf ohne die schriftliche Genehmigung des Labors nicht teilweise reproduziert werden. Seite 4 von 18



< AFITI
Deutsche Fassung ﬁ@ LICOF Bericht Gber Produkttyp Nr. 4222T21-3

2.2.-

2.3.-

DURCHGEFUHRTE PRUFUNGEN

Bei der Durchfiihrung der Prifungen wurden die in der Norm UNE-EN 16240:2014
“Lichtdurchldssige, flache Massivplatten aus Polycarbonat (PC) fiir Innen- und
Auflenanwendungen an Ddchern, Wdnden und Decken. Anforderungen und Priifverfahren”
festgelegten Kriterien beachten

Referenz Prifnorm Prifdatum
“ ARCOWALL 5613” EN 13823:2020 10-feb-21y 11-feb-21
“ ARCOWALL 5613” EN 1SO 11925-2:2020 11-feb-21
Prifstandort: .....ccccceeveeviiiiceneeeeeeenn, Anlagen in Toledo

Fir die Prifungen angewandte Normen:

— EN 13823:2020, ,Priifungen zum Brandverhalten von Bauprodukten— Thermische
Beanspruchung durch einen einzelnen brennenden Gegenstand fiir Bauprodukte mit
Ausnahme von Bodenbeldgen.”

— EN ISO 11925-2:2020 ,,Priifungen zum Brandverhalten — Entziindbarkeit von Produkten bei
direkter Flammeneinwirkung. Teil 2: Einzelflammentest”.

Fiir die Konditionierung der Proben angewandte Norm:
— UNE-EN  13238:2011  “Prifungen  zum  Brandverhalten = von  Bauprodukten.

Konditionierungsverfahren und allgemeine Regeln fiir die Auswahl von Tragerplatten”.

PRUFERGEBNISSE

2.3.1.- PRUFUNG NACH UNE-EN 13823:2020

Prifbedingungen

Konditionierung der Proben Temperatur (°C) 2342

Feuchtigkeit (%) 505

Zwischen 192

Konditionierungszeit (h) und 216

Der vorliegende Klassifizierungsbericht darf ohne die schriftliche Genehmigung des Labors nicht teilweise reproduziert werden. Seite 5 von 18



Q AFITI
Deutsche Fassung ﬁ@ LICOF Bericht Gber Produkttyp Nr. 4222T21-3

Anordnung der Proben wahrend der Priifung

Materialtyp Flache, zellulare polycarbonatplatte.

Expositionsbedingungen Exponierte Oberflache

Verwendete Tragerplatte Keine

Art der Anbringung E;Efrz\gﬂe:lgfgéb\girhien selbsttragend auf dem metallischen
Form der Anbringung Mit Zwischenabstand von 80 mm

Exponierte Seite Beide

Darstellung der Ergebnisse

Im Folgenden werden die bei den durchgefiihrten Priifungen erzielten Zahlenwerte und
Diagramme dargestellt.

Zahlenwerte (“ARCOWALL 5613”)

Probe Nr.

T4222A | T4222C | T4222D

THReo0s (MJ)

[Wdrmefreisetzung der Probe insgesamt] 04 01 0.2

FIGRA 0,2 (W/S)
[Héchstwert der Geschwindigkeit der Wtdéirmefreisetzung 8,71 0,00 7,81
durch die Probe]

TSPsoos (mz)

[Rauchentwicklung der Probe insgesamt] >7 >0 21

SMOGRA (m?/s?)

[Geschwindigkeit der Rauchentwicklung] 2,90 0,00 2,84

LFS Nein nein nein

[Seitliche Flammenausbreitung entlang des Fliigels der Probe]

Brennendes Abtropfen/Abfallen . . )
nein nein nein

Dauer des brennenden Abtropfens/Abfallens (s)

Der vorliegende Klassifizierungsbericht darf ohne die schriftliche Genehmigung des Labors nicht teilweise reproduziert werden. Seite 6 von 18




< AFITI

Deutsche Fassung S LICOF Bericht Gber Produkttyp Nr. 4222T21-3
Diagramme (“ARCOWALL 5613”)
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HRR = Warmefreisetzung (Mittelwert, Gesamtwert) Light Signal = Lichtempfanger-Signal.
SPR = Rauchentwicklung (Mittelwert, Gesamtwert)
Ermittelte Durchschnittswerte -(“ ARCOWALL 5613”)
Mittelwerte
THRgqgs (MJ) [Wédrmefreisetzung der Probe insgesamt] 0,3
FIGRA (,(W/s) [Hochstwert der Geschwindigkeit der Wédrmefreisetzung 551
durch die Probe] !
TSPsoos (mz) [Rauchentwicklung der Probe insgesamt] 4,3
SMOGRA (m?/s?)  [Geschwindigkeit der Rauchentwicklung] 1,91
LFS Seitliche Flammenausbreitung entlang des Fliigels der .
[ g g g Ja Nein
Probe]
Brennendes Abtropfen/Abfallen OJa Nein
Dauer des brennenden Abtopfens/Abfallens (s)

Der vorliegende Klassifizierungsbericht darf ohne die schriftliche Genehmigung des Labors nicht teilweise reproduziert werden.
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Deutsche Fassung

£ AFIT
> LICOF

Beobachtungen wahrend der Priifung

Bericht liber Produkttyp Nr.

4222721-3

Wahrend der Durchfiihrung der Prifungen treten keine plotzlichen Flammen auf, es wird
kein von den Proben ausgehender Rauch festgestellt, der nicht in den Kollektor gelangt, und
auch keine Verzerrung und kein Einsturz der Proben. Es kommt nicht zu brennendem

Abtropfen.

2.3.2.- PRUFUNG NACH UNE-EN ISO 11925-2:2020 -

Prifbedingungen

Konditionierung der Proben Temperatur (eC) 2342
Feuchtigkeit (%) 50
Konditionierungszeit (h) 192
Anordnung der Proben wahrend der Priifung
Materialtyp Flache, zellulare polycarbonatplatte.
Expositionsbedingungen Exponierte Oberflache
Verwendete Tragerplatte Keine
Art der Anbringung Keine
Form der Anbringung Selbsttragend
Exponierte Seite Beide
Dauer der Flammenaussetzung (s) ‘ ‘ 30
Darstellung der Ergebnisse (“ARCOWALL 5613”)
Probe Nr.
Exponierte Oberflache
Y N o S L 0
o) o) o) o) o) o)
(o] (o] (o] (o] (o] (o]
(o] (o] (o] (o] (o] (o]
(o] (o] (o] (o] (o] (o]
< < < < < <
~ ~ ~ ~ ~ =
Entzlindungseintritt (ja/nein) nein nein | nein | nein nein nein
Zeit Entziindungseintritt (s) - - - - - -
Vertikale Flammenausbreitung groRer als . . . . . .
. . nein nein | nein | nein nein nein
150 mm (ja/nein)
Entzlindung des Filterpapiers (ja/nein) nein nein | nein | nein nein nein

Beobachtungen wahrend der Priifung

Es wird weiRer, grauer, geringer und leichter Rauch festgestellt. Keine Persistenz—der
Verbrennung. Die Proben schmelzen im Bereich der Flammenaussetzung.

Der vorliegende Klassifizierungsbericht darf ohne die schriftliche Genehmigung des Labors nicht teilweise reproduziert werden.
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< AFITI
Deutsche Fassung ﬁ@ LICOF Bericht Gber Produkttyp Nr. 4222T21-3

3.- ANWENDUNGSBEREICH DER PRUFERGEBNISSE -

Fiir die Bestimmung des Anwendungsbereichs der Priifergebnisse wurde der Einfluss der
Abweichung der Parameter des Produkts und des endgiiltigen Verwendungszustands gemal der
Norm UNE-EN 16153:2013+A1:2015 ermittelt.

Bei der Analyse, inwieweit jeder der betrachteten Parameter Einfluss auf die Priifergebnisse
(gemaR der angegebenen Norm) haben kann, wird berlicksichtigt, dass die Ubrigen Parameter
konstant bleiben.

3.1.- EINFLUSS DER ABWEICHUNG DER PARAMETER DES PRODUKTS AUF DIE ERGEBNISSE -

Priifung nach () Abweichungsregeln der Ergebnisse

Eine indikative Probe mit der hdchsten Dicke / Dichte und
eine indikative Probe mit der niedrigsten Dicke / Dichte
wird geprift. Beim schlechtesten Ergebnis wird die Priifung
beendet.

Dicke / Dichte EN 13823:2020

Eine indikative Probe mit der hellsten Farbe, eine indikative
Probe mit einer Zwischenfarbe und eine indikative Probe
mit der dunkelsten Farbe wird geprift. Beim schlechtesten
Ergebnis wird die Prifung beendet.

Farbe EN 13823:2020

Eine indikative Probe mit UV-Schutz und eine indikative
UV-Schutz EN 13823:2020 Probe ohne UV-Schutz werden getestet. Das schlechteste
Ergebnis ist das Ende des Tests

Ergebnisse glltig fir Produkte ohne Luftkammer,

Luftkammer EN 13823:2020 selbsttragende Produkte und mit Luftkammer

(1) Es wird nur die Prifnorm genannt, bei der die Ergebnisse aufgrund der Abweichung des
betrachteten Parameters variieren.

3.2.- PRODUKTPALETTE

Im Folgenden wird die erlaubte Schwankungsbreite fir die unterschiedlichen Parameter des
Produktes/endgiiltigen Verwendungszustands angezeigt. Die restlichen Parameter muissen nach
den Vorgaben in den genannten Priifberichten beibehalten werden.

Produktpalette
Produkttyp.....cccooovviiiiiiiiiiie, Flache, zellulare polycarbonatplatte.
DiCKe ... .o [4-60] mm.
DItChE ... [0,6 — 5,5] kg/m>.
Farbe.....coooo o [Alle Farben zwischen Transparent und Bronze].]
UV-Schutz. ......... Ergebnisse mit UV-Behandlung und ohne UV-

Behandlung giiltig

3.2.1.- HANDELSREFERENZEN DER PRODUKTREIHE-

ARCOWALL POLICARB
ARCOPLUS ECOTHERM
VELARIO PROKULIT

Der vorliegende Klassifizierungsbericht darf ohne die schriftliche Genehmigung des Labors nicht teilweise reproduziert werden. Seite 9 von 18



< AFITI
Deutsche Fassung ﬁ@ LICOF Bericht Gber Produkttyp Nr. 4222T21-3

3.3.- PARAMETER DES BRANDVERHALTENS DER PRODUKTPALETTE

Durchschnitt
Priifmethode Parameter Erflllt/Erfiilit
nicht
THRgqgs (MJ) [Wérmefreisetzung der Probe 03
insgesamt] !
FIGRA (,(W/s) [Héchstwert der Geschwindigkeit der
’ .. . 5,51
Widrmefreisetzung]
TSPso0s (M?) [Rauchentwicklung insgesamt] 4,3
EN 13823:2020 SMOGRA (m?/s’)  [Geschwindigkeit der
. 191
Rauchentwicklung]
LFS [Seitliche Flammenausbreltung Ola Nein
entlang des Fliigels]
Brennendes Abtropfen/Abfallen LJa Nein
Dauer des brennenden Abtropfens/Abfallens (s) |  =-----
EN ISO Fs <150 mm Erflllt
11925-2:2020 Entzlindung des Filterpapiers Erflllt

4.- KLASSIFIZIERUNG
Die Klassifizierung des Brandverhaltens ist nach der Norm UNE-EN 13501-1:2019 , Klassifizierung
von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten. Teil 1: Klassifizierung mit den

Ergebnissen aus den Priifungen zum Brandverhalten von Bauprodukten erfolgt.

Die Produktpalette flache, zelluldre polycarbonatplatte weist folgende Klassifizierung auf:

Klassifizierung des Brandverhaltens

Brandverhalten Rauchentwicklung Brennende Tropfen

B — S 1 , d 0

B-s1,d0

Die sich ergebende Klassifizierung gilt fur die in Abschnitt 3.2. des vorliegenden Berichts angegebene
Produktpalette.

Der vorliegende Klassifizierungsbericht darf ohne die schriftliche Genehmigung des Labors nicht teilweise reproduziert werden. ~ Seite 10 von 18
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Deutsche Fassung ﬁ@ LICOF Bericht Gber Produkttyp Nr. 4222T21-3

5.- EINSCHRANKUNGEN -
Dieser Bericht stellt keine Typzulassung oder Zertifizierung des Produktes dar.

Die in diesem Bericht dem Produkt zugewiesene Klassifizierung ist fiir eine Konformitatserklarung
durch den Auftraggeber im Rahmen einer Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit
nach System 3 und fir die CE-Kennzeichnung nach der Bauprodukte-Verordnung geeignet.

GemaR der Erklarung des Auftraggebers erfordert der Produkttyp keinen spezifischen Prozess,
Verfahren oder Schritte (z.B. werden weder Flammhemmer hinzugefiigt, noch wird der Gehalt an
organischen Stoffen beschrankt, noch werden Fillstoffe hinzugefligt), um die Klassifizierung zu
erhalten. Folglich kommt der Auftraggeber zu dem Schluss, dass das System zur Bewertung und
Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit 3 angemessen ist.

Toledo, den 13. Mai 2021

=
Digits] Signiert® Dalkum 2mk

Gez.: David Saez Garcia
Technischer Leiter des Labors
fur Brandverhalten

Der vorliegende Klassifizierungsbericht darf ohne die schriftliche Genehmigung des Labors nicht teilweise reproduziert werden.  Seite 11 von 18
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Anhang 1. Technische Dokumentation A F 1T BerichtiberProdukttyp Nr. 4222721

LICOF Deutsche Fassung

ENSAYOS DE REACCION AL FUEGO

AFITI DOCUMENTACION TECNICA
7S LICOF FIRE REACTION TESTS
TECHNICAL DOCUMENTATION

Pagina 1 de 5

1) SOLICITANTE - TESTAPLLICANT
Nomibte: dott. GallliaSiblunmmmmiosimmmin s i i WA R s
Identification:

Domicilio: Corso Galileo Ferraris 70, 10129 Toring, Italy ..o
T Lo [T OSSP P P

2) FABRICANTE - MANUFACTURER
NOoMBIE:  AGEL: BalllNE Sils oo eomessivisssmesse e omes s i i b oy
Identification:

Domicilio: Strada Carlgnano 104, 10040 La Loggia (TO), Italy
Address:

3) PERSONA DE CONTACTO —CONTACT PERSON
NOIDBER: Mo O A RIS v i T e Sl e A AT o o
Name:

Teléfono [ Telephone Number:  +39 011 962 8177 - +39 329 7191015..cccimemmrssmsenssenennnns

4) REFERENCIA COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA COMERCIAL) PRODUCT TRADE NAME:
ARCOWALL 5613 CLEAR...

El informe de clasificacién sélo puede ser emitido si incluye esta referencia y sélo sera vélido para el producto objeto de ensayo
Classification report only can be issued if the aforementioned information is included, and will only be valid for the produet tested.

5) DATOS DEL PRODUCTO - PRODUCT DETAILS:

Datos generales del producto- Generai’productdelai!s:

Polycarbonate multiwall sheet, 60 mm thick, 500
Descripcion general mm wide, 13 wall

(Explicacion detallada de cdmo es el material)
General description (Detailed description of the product)

PC

Material genérico (Referencia de la familia a la que
pertenece el material. Ej: PUR, XPS, MW,...)

Generic Material (Reference of the product family; ex. PUR, XPS;
MW, etc)

Norma de producto o documento de referencia EN 16153:20134+a1:2015
Product Standard or reference document
Sistema de certificacion (Ej: 1,2,3,4) 3
Certification system (Ex: 1,2,34)

NOTAS IMPORTANTES: )
- Sin la recepcion de esta documentacion debldamente cumplimentada, no podré emitirse el correspondiente INFORME TECNICO, segin lo
especificado en el punto 16.2.e) de la norma UNE EN 13501-1, y en el punte 3.11) de la norma UNE 23730.

— Se deberad cumplimentar la Documentacion Técnica por cada producto y por cada montaje objeto a ensayo.

IMPORTANT NOTES:

— Without reception of this document filled correctly, it is not possible to issue the relevant TEST REPORT, as specified at 16.2 €) of EN 13501-1, and at
3.11) of UNE 23730.

— This technical documentation will be filled separately, for each product or fixing method tested.

“IPVOI00LROI (RED) Ides

5

DIGITAL SIGNIERTE
DOKUMENT
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Anhang 1. Technische Dokumentation

>

AFITI Bericht tber Produkttyp Nr.
S LICOF

ENSAYOS DE REACCION AL FUEGO

DOCUMENTACION TECNICA
FIRE REACTION TESTS
TECHNICAL DOCUMENTATION

4222121

Deutsche Fassung

Pagina 2 de 5

Dimensiones (mm) - Dimensions (mm)

Datos técnicos de las muestras- Technical details of the samples :

1.500 x 500 x 60 mm

Nimero de capas - Number of layers

1

Material
Malerial

Multiwall polycarbonate, protected on external side by co-
extruded cap-layer min. 40 pm thick, consisting of
polycarbonate with incorporated UV absorbers

Espesor (mm)
Thickness (mm)

60 mm

Densidad (kg/m?) y/o Gramaje (kg/m?)
Density (kaim?) and/o Superficial density (ka/m?)

Superficial density: 5,5 kg/m?

Color
Colour

Clear

Aspecto (ej, rugoso, liso, piel de naranja)
Appearance

Smooth Glossy

Orientabilidad (si(indicar posicién)/no)
Orientability (yes (indicale position)/na)

CAPA NO:
Layer number:

Yes, external UV protected side indicated on inkjet marking

Material
Material

Espesor {mm)
Thickness (mm)

Densidad (kg/m?) y/o Gramaje (kg/m?)
Density (kg/m?) and/o Superficial density (kg/m?)

Color
Colour

Aspecto (ej, rugoso, liso, piel de naranja)
Appearance

CAPA NOo:
Layer number:

Orientabilidad (si(indicar posicién)/no)
Orientability (yes (indicate position)/no)

Material
Material

Espesor (mm)
Thickness (mm)

Densidad (kg/m?) y/o Gramaje (kg/m?)
Densily (kg/m®) and/o Superficial density (kg/m?)

Color
Colour

Aspecto (ej, rugoso, liso, piel de naranja)
earance

CAPA NO:
Layer number:

Orientabilidad (si(indicar posicion)/no)
Orientabillly (ves (indicate position)/no)

Material
Material

Espesor (mm)
Thickness (mm)

Densidad (kg/m?) y/o Gramaje (kg/m?)
Density (kg/m?®) andio Superficial density (kgirm?)

Color
Colour

Aspecto (ej, rugoso, liso, piel de naranija)
Appearance

Orientabilidad (si(indicar posicion)/no)
Orientabilily (ves (indicate position)/no)

CAPA NO:
Layer number:

Material
Material

Espesor (mm)
Thickness (mm)

Densidad (kg/m?) y/o Gramaje (kg/m?)
Density (kg/m?) and/o Superficiel densily (kg/m?)

Color
Colour

Aspecto (ej, rugoso, liso, piel de naranja)
App

CAPA No:
Layer number:

Orientabilidad (si(indicar posicién)/no)
Orientability (ves (indicate position)/na)
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Datos técnicos de las muestras- Technical defails of the samples :

Dimensiones (mm) — Dimensions (mm)
Numero de capas - Number of layers

Material

Material

Espesor (mm)

Thickness (mm)

Densidad (kg/m?) y/o Gramaje (kg/m?)
Densily (ka/m?) and/o Superficial density (kg/m?)
Color

Colour

Aspecto (ej, rugosao, liso, piel de naranja)
Appearance

Orientabilidad (si(indicar posicién)/no)
Orientabilily (yes (indicate position)/no)

Material

Material

Espesor (mm)

Thickness (mm)

Densidad (kg/m?) y/o Gramaje (kg/m?)
Density (ka/m?) and/o Superficial densily (kg/m2)
Color

Colour

Aspecto (ej, rugose, liso, piel de naranja)
Appearance

Orientabilidad (si(indicar posicién)/no)
Orientability (ves (indicate position)no)

Material

Material

Espesor (mm)

Thickness (mm)

Densidad (kg/m?) y/o Gramaje (kg/m?*)
Density (kg/m?) and/o Superficial density (kg/m?)
Color

Colour

Aspecto (ej, rugoso, liso, piel de naranja)
Appearance

Orientabilidad (si(indicar posicién)/no)
Orfentabilily (yes (indicate position)/no)

Material

Matlerial

Espesor (mm)

Thickness (mm)

Densidad (kg/m?) y/o Gramaje (kg/m?)
Density (kg/m?) and/o Superficial density (ka/m?)
Color

Colour

Aspecto (ej, rugoso, liso, piel de naranja)
Appsarance

Orientabilidad (si(indicar posicion)/no)
Orientability (ves (indicate position)/no)

Material

Material

Espesor (mm)

Thickness (rmm)

Densidad (kg/m?) y/o Gramaje (kg/m?)
Densily (kgim?) and/o Superficial density (kg/m?)
Color

Colour

Aspecto (ej, rugoso, liso, piel de naranja)
Appearance

Orientabilidad (si(indicar posicién)/no)
Orientability (ves (indicate pasition)no)

Pagina 3de 5

CAPA NO:
Layer number:

CAPA NO:
Layer number:

CAPA No:
Layer number:

CAPA NO:
Layer number:

CAPA NO:
Layer number:
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Tipo de revestimiento (pintados, lacados o barnizados):
Coafed panels (painted, lacqered, varnished):

Naturaleza del soporte None
Substrate

Naturaleza del revestimiento (nombre) | None
Coating nature (name)

Forma de aplicacién None
Applying method

Espesor de la masa por m? del producto | None
Mass thickness by m? of product

Numero de capas None
Number of layers

Densidad (kg/m?) y/o gramaje (kg/m?) |None
Density (kg/m?) and/or Superficial density (kg/m?)

Extracto seco None
Dried extract

6) IGNIFUGACION y METODO DE MONTAIE - IGNIFUGATION AND FIXING METHOD
(Cumplimentar lo més completamente posible, en caso de no conocer alguno de los datos, indicarlos de la manera mas

aproximada posible)

(Fill in the most completely possible the cuestionary, in case that don’t know any of the details, indicate it approximately)

Ignifugacion (OPCIONAL) - Ignifugation (OPTIONAL)

Referencia comercial (nombre comercial del producto None
de ignifugacién en caso de que lo posea)
Trade name (trade name of the ignifugation product if its have)

% en peso (seco y humedo) None
% welght (dried and mostied)
Método y nimero de aplicaciones (en masa, None

superficialmente, etc.)
Applied procedure and number of times needed to apply

Duracién del tratamiento (en meses) None
Treatment durability (in months)

Sistema de fijacion (adherido, con tornilleria, superpuesto,
etc...)

Fixing method (stick on, mechanical fixing, efc..)

Especificaciones de montaje (OBLIGATORIO)-Fixing especifications (COMPULSORY)

Aluminium profiles and accessories

Exposed surface (indicate it)

Tipo de juntas (horizontales, verticales, ambas) Vertical
Joints (horizontal, vertical, both)
Borde expuesto (si/no) No
Exposed edge (yes/no)
Naturaleza del sustrato (fibrocemento, madera, acero, etc.)
Substrate (calcium silicate, wood, steel, etc..)
Adhesivo Tipo: None
Glue Type:
Referencia comercial: None
Trade name:
Cantidad (indicar espesor, nimero | None
de aplicaciones, etc.)
Quantity (indicate thickness, number of
applications, elc..)
Cara expuesta (detallar cudl de las caras es la que se ensaya) | Both
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7) CONDICION FINAL DE USO PREVISTA - FINAL USE CONDITION

8) CONDICIONES DE MANTENIMIENTO EN SU CONDICION DE USO PREVISTA
MAINTENANCE CONDITIONS IN ITS FINAL USE CONDITION

(Necesidad de lavados, algln tipo de tratamiento, mantenimiento en general) - (Washing needs, other treatments, general
maintenance)

For cleaning we recommended warm water, mild soap and a soft cloth.....c..eaus

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
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Anhang 2. Fotografien

Fotografie Nr. 1 Fotografie Nr. 2
Gesamtansicht des langen Fligels Detail des seitlichen Rands
der Probe T4222A der Probe T4222A

Fotografie Nr. 3 Fotografie Nr. 4-
Detail des seitlichen Rands Detail des seitlichen Rands “—\
der Probe T4222B Der Probe T4222C &\vl
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